Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

	dílčí plocha
	označení
JPRL

	výměra dílčí plochy (ha)
	Číslo rám.směrnice
/
porostní typ
	dřeviny
	zastoupení dřevin (%)
	průměrná výška porostu (m)
	stupeň přir.
	doporučený zásah a naléhavost
	poznámka

	8
	10 B 6
	0,15
	13/4123
	BO
BR
JR
SM
	70
30
+
+
	20
	4
	Provádět nahodilou těžbu a odstraňovat souše a vývraty. Jinak vzhledem k nízkému zakmenění bez zásahu.
naléhavost: 3
	les.typ: 0K3, 0Z1, obmýtí/obnovní doba: 120/20, věk: 59, 
zakmenění: 7

	7
	10 B 9
	0,17
	13/4123
	BO
BR
SM
	100
+
+
	21
	4
	Provádět nahodilou těžbu a odstraňovat souše a vývraty. Jinak vzhledem k nízkému zakmenění bez zásahu.
naléhavost: 3
	les.typ: 0K3, 0Z1, obmýtí/obnovní doba: 120/20, věk: 89, 
zakmenění: 8

	9a
9b
9c
	10 B 14
	1,75
	13/4123
	BO
BR
SM
DBZ
DBL
KJ
VJ
OS
KL
TR
JR
	100
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
	20
	4
	Provádět nahodilou těžbu a odstraňovat souše a vývraty. Protože se v podrostu prosazuje BR a JR, navrhuji při započnutí jeho obnovy postupovat od jihu, tzn. od prostoru okolí vyhlídky u slunečních hodin, aby byl uvolněn výhled, tj. zachována funkčnost místa. Obnova na cílovou skladbu BO 80, DB 20. Porostní plášť (starší listnáče) ponechat pro plnění ekologických a krajinotvorných funkcí. Eliminovat VJ a případně redukovat KJ.
naléhavost: 2
	3 části, les.typ: 0K3, 0K4, 0Z1, obmýtí/obnovní doba: 120/20, věk: 138, zakmenění: 8

	6
	10 B 17
	1,11
	13/4123
	BO
BR
SM
DBZ
DBL
KJ
BK
	100
+
+
+
+
+
-
	18
	3
	Charakter ochranného lesa – bez zásahu. Jen odstraňovat příp. VJ a souše v případě možnosti mechanického poškození předmětu ochrany, nebo zatarasení turistické cesty.

	les.typ: 0Z1,0K3, 0K4, obmýtí/obnovní doba: 120/20, věk: 162, zakmenění: 7

	4
	10 B bezlesí 104
	0,15
	13/4123
	
	
	
	
	Bývalý lom, skalní hřeben s vyhlídkou a skalním reliéfem. V severní části se nachází předmět ochrany – skalní suk „Vějíř“. Ponechat přirozenému vývoji, pouze udržovat turistické cesty v případě pádu souše apod. 
naléhavost: 3
	

	5
	10 B bezlesí 102
	[bookmark: _GoBack]0,09
	13/4123
	
	
	
	
	Bývalý lom, skalní hřeben s vyhlídkou a skalním reliéfem. Ponechat přirozenému vývoji, pouze udržovat turistické cesty v případě pádu souše apod. 
naléhavost: 3
	

	1
	316 E 15/10
	3,37
	13/4123
	15    10
BO  BO
SM SM
DB  DB
BR
	15     10
60     50
20     20
20     15
15
	26
	4
	Provádět nahodilou těžbu a odstraňovat souše a vývraty. Při započnutí jeho obnovy postupovat od jihu, tzn. od prostoru okolí vyhlídky (JV pohledy) u slunečních hodin, aby byl uvolněn výhled, tj. zachována funkčnost místa.
	les.typ: 0K3,0Z1, 0K4, obmýtí/obnovní doba: 150/50, věk: 141/99, zakmenění: 7/4

	3
	316 E 9
	0,14
	13/4123
	SM
BO
DB
BK

	90
10
+
+
	28
	4
	Provádět nahodilou těžbu a odstraňovat souše a vývraty. Jinak bez zásahu.
	les.typ: 0K3, obmýtí/obnovní doba: 150/50, věk: 89, 
zakmenění: 7

	2
	316 E bezlesí
103
	0,23
	13/4123
	
	
	
	
	Bývalý lom zarostlý náletovými dřevinami. Protože ve stěně lomu jsou ukázky sloupcové a deskovité odlučnosti pískovce, odstraňovat náletové dřeviny, které by ukázky mohly mechanicky poškodit. 
	





	

